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Optimisation des itinéraires techniques d'entretien du sol en viticulture 

biologique en vue de réduire les coûts de production et la 

consommation en énergies fossiles 

Partenariat : 

Financement

Projet retenu au titre de l’opération 16.2 « accompagnement des projets 

collectifs innovants » du Programme de développement Rural Languedoc-

Roussillon de 2016 à 2019
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Présentation du projet

Global

 Changement climatique => importance de limiter les émissions de Gaz

à Effet de Serre

 La gazole reste incontournable pour les matériels de traction agricole

Contexte
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Viticulture conventionnelle

 Forte pression sociétale et réglementaire sur les herbicides

 Développement des mesures incitatives pour l’arrêt des herbicides (cf MAEC)

Viticulture biologique

 Forte croissance des surfaces et du nombre de viticulteurs en

conversion (x3 entre 2007 et 2012 à l’échelle régionale)

 AB : interdiction totale des herbicides

 Entretien du sol =

 Travail mécanique,

 Gestion du couvert herbacé
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Présentation du projet

Les résultats attendus

 Caractériser les stratégies actuelles d’entretien du sol des viticulteurs 
régionaux

 Etablir la gamme de consommation en carburant des principaux outils 
d’entretien du sol en viticulture

 Proposer des itinéraires techniques d’entretien du sol économes en 
carburant
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Présentation du projet

2015

2016

2017

2018

2019

Phase 1 : élaboration du projet, montage du partenariat, montage du 
dossier de demande de financement

Phase 6 : synthèse et diffusion des résultats

Phase 2 : enquête 
régionale sur les 
pratiques d’entretien 
du sol en viticulture

Phase 3 : 
Mesures de la 
consommation 
en carburant de 
divers outils, 
évaluation des 
effets unitaires 
des conditions 
d’intervention

Phase 4 : 
enregistrement de la 
consommation en 
carburant de 
l'ensemble des 
interventions d’entre 
tien du sol sur 2 
domaines en viti bio
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Caractérisation des stratégies actuelles 

d’entretien du sol en viticulture en LR

Méthode

 Partenariat avec et qui avaient également un

projet d’enquête auprès des viticulteurs de la région (FR CIVAM :

utilisation du compost, UMR System : pratique de l’enherbement)

Enquête régionale
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 Enquête internet (du 19 avril au 15 juin 2016) sur les pratiques du

millésime 2015

 large diffusion : relayée par les réseaux des chambres d’Agriculture,

des Civam Bio, Coop de France, Terra Vitis, Vignerons Indépendants

 Questions sur les pratiques d’entretien du sol (enherbement /

désherbage chimique / désherbage mécanique) , sur le rang / Inter

rang, pendant le repos végétatif / période végétative

 Questions sur le rendement : objectif et réalisé
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Caractérisation des stratégies actuelles 

d’entretien du sol en viticulture en LR

Enquête régionale

Journée IRD Arbo-viticulture en Occitanie – 2 juillet 2019

Réponses

 334 retours (= 8531 ha)

 Aude : 75, Gard : 84, Hérault : 130, P-O : 45

 39% en viticulture biologique, soit 130 réponses : 10% des viti bio LR
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Caractérisation des stratégies actuelles 

d’entretien du sol en viticulture en LR

Résultats en viti bio

Modalités d’entretien du sol pendant le repos végétatif
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Caractérisation des stratégies actuelles 

d’entretien du sol en viticulture en LR

Résultats en viti bio

Modalités d’entretien du sol pendant le période végétative
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Caractérisation des stratégies actuelles 

d’entretien du sol en viticulture en LR

Résultats en viti bio

Trajectoires d’entretien du sol hiver / période végétative
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Caractérisation des stratégies actuelles 

d’entretien du sol en viticulture en LR

Résultats en viti bio

Trajectoires d’entretien du sol hiver / période végétative
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Caractérisation des stratégies actuelles 

d’entretien du sol en viticulture en LR

Résultats en viti bio

Trajectoires d’entretien du sol hiver / période végétative
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Caractérisation des stratégies actuelles 

d’entretien du sol en viticulture en LR

Sur l’ensemble de l’année, le travail du sol est largement dominant

 Caractériser la consommation des outils de travail du sol est donc

important

 Raisonner le déroulé de l’itinéraire technique pour l’optimiser (=

compromis efficacité / sobriété) est primordial

 Impact de la conversion au bio sur la consommation de carburant :
 En moyenne : augmentation de 47%,

 Grande diversité des situations

 Dans 45% des cas : Ø augmentation de consommation de carburant

 Dans 30% des cas : consommation de carburant x2 !

Conclusions en viti bio
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Gamme de consommation en carburant des 

principaux outils d’entretien du sol en viticulture
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Méthodes dévaluation de la consommation 

de carburant

Méthode des pleins

Journée IRD Arbo-viticulture en Occitanie – 2 juillet 2019

Méthode de la pesée Données tracteur
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Méthodes dévaluation de la consommation 

de carburant

Journée IRD Arbo-viticulture en Occitanie – 2 juillet 2019

Débitmètre
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Gamme de consommation en 

carburant des principaux outils 

d’entretien du sol en viticulture

Données disponibles
Total

Nombre total 
de mesures

118

Interrang
71

(71 + 19 = 90)

Rang
26

(26 + 19 = 45)

Passage 
combiné

19

• 26 facteurs explicatifs : 
• Tracteur, puissance, régime moteur, 

vitesse d’avancement

• Passage combiné : oui / non,

• Type d’outil : rang / IR, nombre et 
nature de l’élément travaillant

• Largeur de l’outil

• état du sol au moment de 
l’intervention

• Manœuvre : oui / non

• Qualité de l’information (notamment 
nombre de facteurs renseignés) très 
variable selon les mesures !!!

• Données converties pour une largeur de 
plantation à 2,25 m Journée IRD Arbo-viticulture en Occitanie – 2 juillet 2019
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Analyse des résultats
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Moyenne : 8 l/ha

1er quartile : 5,1 l/ha

3ème quartile : 9,5 l/ha
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Analyse des résultats
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Analyse des données des outils interrang

Journée IRD Arbo-viticulture en Occitanie – 2 juillet 2019
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Analyse des résultats
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Analyse des résultats
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Analyse des résultats
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Analyse des résultats
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Tous les outils

Mini : 1,8 l/ha

Maxi : 27,5 l/ha
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Analyse des résultats
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cadres

Maxi : 20,4 l/ha

Mini : 4,2 l/ha
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Cadres
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Analyse des résultats : 
cadre
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Analyse des résultats : cadre
effet de la vitesse sur la 
consommation
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103 7,9
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Analyse des résultats : cadre
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consommation

Vitesse : +4%
Conso : - 9%
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103 7,9
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Analyse des résultats : cadre
effet de la vitesse sur la 
consommation

Vitesse : +4%
Conso : - 9%
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Analyse des résultats : cadre
effet de la vitesse sur la 
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Vitesse : +4%
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Analyse des résultats : cadre
effet de la vitesse sur la 
consommation

Vitesse : +4%
Conso : - 9%

Journée IRD Arbo-viticulture en Occitanie – 2 juillet 2019



33

6
5,3

7,47,7

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

C
o

n
so

m
m

at
io

n
 (

l/
h

a)

vitesse (km/h)
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Analyse des résultats : cadre
effet de la profondeur de travail sur la consommation
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Analyse des résultats : cadre
effet du compactage du sol sur la consommation
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Conclusion : les leviers pour réduire la 
consommation de gazole

 A l ’échelle de l’intervention

A l’échelle de la parcelle

A l’échelle de l’exploitation

Journée IRD Arbo-viticulture en Occitanie – 2 juillet 2019
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Conclusion : les leviers pour réduire la 
consommation de gazole

 A l ’échelle de l’intervention

A l’échelle de la parcelle

A l’échelle de l’exploitation
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Les leviers de baisse de consommation de 
gazole à l’échelle de l’intervention

 Choisir un outil non animé,

 La gestion (tonte, roulage, broyage) d’un couvert herbacé consomme

moins que la destruction (travail du sol)

 intervenir à la vitesse la plus élevée possible…..

 ….. En respectant la gamme d’efficacité de l’outil employé

 Pour les opérations de travail du sol : limiter la profondeur d’intervention

 Optimiser l’utilisation du tracteur (limiter les risques de patinage,

entretien et réglage du moteur, adapter le choix du couple tracteur / outil

pour éviter de travailler à charge partielle, optimiser le régime moteur…)

 Optimiser les manœuvres en bout de rang / écoconduite

Journée IRD Arbo-viticulture en Occitanie – 2 juillet 2019
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Conclusion : les leviers pour réduire la 
consommation de gazole

 A l ’échelle de l’intervention

A l’échelle de la parcelle

A l’échelle de l’exploitation
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Les leviers de baisse de consommation de 
gazole à l’échelle de la parcelle

 L’intervention qui consomme le moins….

….. c’est celle que l’on ne fait pas !

Journée IRD Arbo-viticulture en Occitanie – 2 juillet 2019

 L’intervention qui consomme le plus….

….. c’est celle qui ne sert à rien !!!
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Source : entretien du sol en viticulture : impact de l’usure de l’outil sur la 
consommation en gasoil et sur la qualité du travail réalisé. Projet pédagogique : 
CA34, FR CUMA, Lycée Bonne terre

Les leviers de baisse de consommation de 
gazole à l’échelle de la parcelle
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Les leviers de baisse de consommation de 
gazole à l’échelle de la parcelle

 L’intervention qui consomme le moins….

….. c’est celle que l’on ne fait pas !

 L’intervention qui consomme le plus….

….. c’est celle qui ne sert à rien !!!

Journée IRD Arbo-viticulture en Occitanie – 2 juillet 2019

 Respecter les conditions de sol favorables (éviter sols trop secs /

trop humides)

 Utiliser un outil adapté à l’objectif visé

 Préférer les passages combinés….

…. En choisissant des outils dont la vitesse d'intervention est compatible
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Conclusion : les leviers pour réduire la 
consommation de gazole

 A l ’échelle de l’intervention

A l’échelle de la parcelle

A l’échelle de l’exploitation
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Les leviers de baisse de consommation de 
gazole à l’échelle de l’exploitation

 Raisonner la stratégie d’entretien du sol à l’échelle de la parcelle

(certaines parcelles peuvent probablement supporter plus d’herbes que

d’autres….)

 Limiter au maximum les intervention post vendanges et en hiver

 Privilégier les stratégies intervenant sur plantes peu développées

 Choisir des outils qui permettent un « bon débit de chantier » :

 Limite la consommation de gazole,

 Limite les coûts de production,

 Limite les risques d’engorgement des chantiers de travail

Journée IRD Arbo-viticulture en Occitanie – 2 juillet 2019
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Entretien du sol

Hiver été

57% 100%

22% 53%

22% 43%

22% 4%

Consommation de gazole : un indicateur 
parmi d’autres…..

Journée IRD Arbo-viticulture en Occitanie – 2 juillet 2019
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Entretien du sol

Hiver été gazole

57% 100%

22% 53%

22% 43%

22% 4%
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Consommation de gazole : un indicateur 
parmi d’autres…..
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Entretien du sol

Hiver été gazole rendement

57% 100%

22% 53%

22% 43%

22% 4%
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Consommation de gazole : un indicateur 
parmi d’autres…..
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Entretien du sol

Hiver été gazole rendement
Biodiversité / 

aspect 
paysager

57% 100%

22% 53%

22% 43%

22% 4%
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Consommation de gazole : un indicateur 
parmi d’autres…..
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Entretien du sol

Hiver été gazole rendement
Biodiversité / 

aspect 
paysager

sol

57% 100%

22% 53%

22% 43%

22% 4%
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Consommation de gazole : un indicateur 
parmi d’autres…..
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Entretien du sol

Hiver été gazole rendement
Biodiversité / 

aspect 
paysager

sol
Temps / 

organisation 
travail

57% 100%

22% 53%

22% 43%

22% 4%
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Consommation de gazole : un indicateur 
parmi d’autres…..



51

Des idées pour réduire la consommationPâturage

robotique électrique

Tracteur électrique

Journée IRD Arbo-viticulture en Occitanie – 2 juillet 2019
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